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				Durisol je ekologický stavebný materiál na prírodnej báze, ktorý šetrí životné prostredie a
				zároveň si zachováva vynikajúce fyzikálne vlastnosti. Jeho hlavnou surovinou je drevo, ktoré
				sa špeciálnou metódou mineralizácie zušľachtí a spracuje s cementom a vodou na tvarovku. Tieto
				tvarovky sú 100 % recyklovateľné a využívajú sa pri pozemnej stavbe domov či pri výstavbe
				protihlukových stien. Tvarovky sa na seba naukladajú na sucho, pričom do nich možno vložiť
				izoláciu a následne sa zalievajú betónom. Stavebný systém Durisol tak v sebe spája výhody dreva,
				účinnosť tepelnej izolácie a pevnosť betónu. Durisol je však všestranný a veľmi odolný materiál,
				vďaka čomu našiel svoje využitie aj v záhradnej architektúre.
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				Akustika
a zvuková izolácia

			
		
	
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				

				Teplotechnika

			
		
	
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				

				Odolnosť

			
		
	
			
				
					
						
					
				

				Ekologickosť

			
		
	
			
				
					
						
						
						
					
				
				Optimálna klíma

			
		
	
			
				
					
						
						
						
					
				
				Variabilnosť

			
		
	
			
				
					
						
						
						
						
						
							
						
					
				
				Hospodárnosť

			
		





	Ako vzniká Durisol

	
		
		Hlavnou surovinou pri výrobe tvaroviek je drevo - obnoviteľný zdroj. Používajú sa odrezky z mäkkého dreva, ktoré sa pri spracovaní už nedajú technologicky využiť.
		Výroba je bez procesu horenia pri minimálnej spotrebe energií. Uvoľňuje sa pri nej hydratačné teplo, ktoré napomáha ohrevu výrobných hál v zimnom období. Špeciálnou
		metódou sa drevné štiepky prostredníctvom mineralizácie zušľachtia a spracujú s cementom a vodou na tvarovku. Tieto tvarovky sú 100 % recyklovateľné a expedujú sa
		bez paliet v paketoch. Do vnútra tvaroviek sa pridáva polystyrén alebo minerálna vlna a následne sa tvarovka zalieva betónom.
	

	Durisol vzniká spojením 3 základných materiálov:

	
		
			
			Drevná štiepka
		
		+

		
			
			Cement
		
		+

		
			
			Voda
		
		=

		
			
			Tvarovka
		
	

	
		Výhody jednotlivých materiálov sa pritom spájajú a nevýhody eliminujú.

		Vzniká tak jedinečný a inovatívny systém, ktorý šetrí nielen prírodu, ale aj vaše zdravie, čas a peniaze.
	

	Do tvarovky je následne možné pridať:

	
		
			
			Grafitový polystyrén
		
		
			
			Minerálna vlna
		
	

	Výstavba

	
		Vďaka svojmu zloženiu preberajú Durisol tvarovky vlastnosti dreva, sú ľahko opracovateľné, dajú sa rezať, vŕtať, frézovať, klincovať bez toho, aby stratili na
		svojich vlastnostiach. Tvarovky je možné spracovať aj v zime a v každom počasí skladovať na stavenisku. Sú ľahké, takže práca a manipulácia s nimi je veľmi
		jednoduchá.
	

	
		Najprv sa na seba naukladajú na sucho a následne sa zalievajú betónom. Majú porézny povrch, čo zabezpečuje výborné spojenie s omietkou (povrchové úpravy) aj so
		samotným betónom (betónové jadro). Zatepľovanie odpadá, čím sa ušetrí veľa námahy i času. Dutiny v tvarovkách je možné využiť na vedenie rozvodov a potrubia.
	

	
		Upevňovanie do Durisolu je veľmi jednoduché. Pre bežné veci, ako sú obrazy a skrinky je normálne použiť vrták rozmerovo totožný s potrebným otvorom. Pre upevnenie
		hmotnostne náročných predmetov, ako sú bojlery, kotle a veci upevňované na konzoly, je potrebné urobiť uchytenie priamo do betónu. Durisol je vhodný aj pre
		uchytenie drevených obkladov z interiéru či exteriéru.
	

	Využitie

	
		Tvarovky Durisol majú v závislosti od charakteru stavaného objektu rozličné hrúbky a vlastnosti, preto sú ideálnym stavebným materiálom pre všetky stavby: tak ako
		rodinné domy, aj viacpodlažné obytné budovy, priemyselné budovy, či kancelárske objekty. Vďaka betónovému jadru sú stabilnou konštrukciou, ktorá umožňuje realizovať
		variabilné a originálne myšlienky architekta aj do výšky niekoľkých podlaží.
	

	
		Okrem pozemných stavieb, sú často žiadané aj k stavbe protihlukových stien, a dokonca sa z nich vyrábajú špeciálne terasové kvetináče, ktoré si našli uplatnenie v
		záhradnej architektúre. V ponuke nájdete aj ďalšie výrobky pre dom a záhradu ako palisády, vinotéka či vysoké záhony, ktoré sa taktiež vyrábajú z Durisolu.
	




	Sortiment

		Tvarovky s izoláciou
	Akustické tvarovky
	Protihlukové tvarovky
	Záhradný program


			
				
						
							
								
									
								
								Durisol tvarovka s izoláciou DSS 45/12 L

							
						
	
							
								
									
								
								Durisol tvarovka s izoláciou DSS 37,5/12 L

							
						
	
							
								
									
								
								Durisol tvarovka s izoláciou DSS 30/12 L

							
						


					

					
						
							
								
									
								
								
									Durisol tvarovka s izoláciou DSS 45/12 L

									
Špičková tvarovka pre obvodové steny pasívnych a ultranízkoenergetických rodinných a bytových domov, administratívnych a polyfunkčných budov, hotelov a penziónov s vloženou tepelnou izoláciou - sivý polystyrén hrúbky 250 mm. Hrúbka priebežného betónoveho jadra je 120 mm. Stena z tvaroviek DSs45/12 L dosahuje parametre pasívneho domu aj bez dodatočného zateplenia, a to pri hrúbke steny len 450 mm. Rozmer tvarovky je 500x450x250, hmotnosť 1 tvarovky je 15 kg.




	Produkt	Rozmery (cm)	ks/m2	kg/ks	paleta	ks / paleta
	Durisol DSs 45/12 L	45x50x25	8	15	EUR	25





Technický list - DSs 45/12 LStiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS1Stiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS2Stiahnuť


									Detail produktu
								
							

						

						
							
								
									
								
								
									Durisol tvarovka s izoláciou DSS 37,5/12 L

									
Osvedčená a obľúbená tvarovka šírky 375 mm s vloženou tepelnou izoláciou - sivý polystyrén hrúbky 175 mm pre obvodové steny nízkoenergetických rodinných a bytových domov, administratívnych a polyfunkčných objektov. Hrúbka betónového jadra je 120 mm. Tepelný odpor neomietnutej steny z tvarovky DSs 37,5/12 je 5,26 m2 K/W.




	Produkt	Rozmery (cm)	ks/m2	kg/ks	paleta	ks / paleta
	Durisol DSs 37,5/12	37,5x50x25	8	14	EUR	30





Technický list - DSs 37,5/12 LStiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS1Stiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS2Stiahnuť


									Detail produktu
								
							

						

						
							
								
									
								
								
									Durisol tvarovka s izoláciou DSS 30/12 L

									
Tvarovka so šírkou 300 mm a vloženou izoláciou - sivým polystyrénom hr. 105 mm a betónovým jadrom 120 mm je vyhľadávanou voľbou pre realizáciu priemyselných budov a pre každého, kto plánuje vytvoriť obvodový plášť s kontaktným zatepľovacím systémom fasády. Oblasť použitia: priemyselné a kancelárske objekty, rodinné a bytové domy.




	Produkt	Rozmery (cm)	ks/m2	kg/ks	paleta	ks / paleta
	Durisol DSs 30/12 L	30x50x25	8	8	EUR	30





Technický list - DSs 30/12 LStiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS1Stiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS2Stiahnuť


									Detail produktu
								
							

						
						
					

				

			

			
			
				
						
							
								
									
								
								Durisol akustická tvarovka DMI 38/18

							
						
	
							
								
									
								
								Durisol akustická tvarovka DMI 31,5/18

							
						
	
							
								
									
								
								Durisol akustická tvarovka DMI 25/18

							
						
	
							
								
									
								
								Durisol akustická tvarovka DMI 20/13

							
						
	
							
								
									
								
								Durisol akustická tvarovka DMI 17/12

							
						
	
							
								
									
								
								Durisol akustická tvarovka DMI 15/9

							
						


					

					
						
							
								
									
								
								
									Durisol akustická tvarovka DMI 38/18

									
Tvarovka so šírkou 380 mm s priebežným masívnym betónovým jadrom hrúbky 180 mm. Používa sa na vytváranie nosných stien. Na vnútorné nosné a deliace steny so zvýšenými nárokmi na zvukovú izoláciu. Na výstavbu rodinných domov, dvojdomov, viacpodlažných bytových domov, priemyselných a administratívnych budov či inštalačných stien. Debniaca tvarovka spolu s betónovým jadrom vytvára plnohodnotnú nosnú stenu.




	Produkt	Rozmery (mm)	ks/m²	kg/ks	Paleta	ks/paleta
	Durisol DMi 38/18	380x500x250	8,0	32	EUR	30





Technický list - DMi 38/18Stiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS1Stiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS2Stiahnuť


									Detail produktu
								
							

						

						
							
								
									
								
								
									Durisol akustická tvarovka DMI 31,5/18

									
Tvarovka so šírkou 315 mm s priebežným masívnym betónovým jadrom hrúbky 180 mm. Používa sa na vytváranie nosných stien. Na vnútorné nosné a deliace steny so zvýšenými nárokmi na zvukovú izoláciu. Na výstavbu rodinných domov, dvojdomov, viacpodlažných bytových domov, priemyselných a administratívnych budov či inštalačných stien. Debniaca tvarovka spolu s betónovým jadrom vytvára plnohodnotnú nosnú stenu.




	Produkt	Rozmery (mm)	ks/m²	kg/ks	Paleta	ks/paleta
	Durisol DMi 31,5/18	315x500x250	8,0	22	EUR	30





Technický list - DMi 31,5/18Stiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS1Stiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS2Stiahnuť


									Detail produktu
								
							

						

						
							
								
									
								
								
									Durisol akustická tvarovka DMI 25/18

									Tvarovka šírky 250 mm s priebežným masívnym betónovým jadrom s hrúbkou 180 mm. Používa sa na obvodové a vnútorné nosné, deliace a medzibytové steny so zvýšenými nárokmi na statiku a zvukovú izoláciu. Priebežné betónové jadro, ktoré tvoria vzájomne prepojené zvislé a vodorovné rebrá predurčuje tieto steny pre využitie aj v oblastiach ohrozených zemetrasením (podľa STN EN 1998-1). Táto tvarovka je vzhľadom na výbornú vzduchovú nepriezvučnosť (Rw=63 dB) a statické vlastnosti mimoriadne vhodná napr. aj na steny výťahových šácht. 
	 Produkt	 Rozmery (mm)	 ks/m²	 kg/ks	 Paleta	 ks/paleta
	 Durisol DMi 25/18	 250x500x250	 8,0	 12,0	 eur	 40 

 Technický list - DMi 25./18 
 Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS1 stiahnuť 
 Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS2 stiahnuť

									Detail produktu
								
							

						

						
							
								
									
								
								
									Durisol akustická tvarovka DMI 20/13

									
Tvarovka so šírkou 200 mm s priebežným masívnym betónovým jadrom hrúbky 130 mm. Používa sa na vnútorné nosné, stužujúce a deliace steny so zvýšenými nárokmi na zvukovú izoláciu. Debniaca tvarovka spolu s betónovým jadrom vytvára plnohodnotnú nosnú stenu.




	Produkt	Rozmery (mm)	ks/m²	kg/ks	Paleta	ks/paleta
	Durisol DMi 20/13	200x500x250	8,0	11,0	EUR	50





Technický list - DMi 20/13Stiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS1Stiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS2Stiahnuť


									Detail produktu
								
							

						

						
							
								
									
								
								
									Durisol akustická tvarovka DMI 17/12

									
Tvarovka so šírkou 170 mm s priebežným masívnym betónovým jadrom hrúbky 120 mm. Používa sa na vnútorné nosné, stužujúce a deliace steny so zvýšenými nárokmi na zvukovú izoláciu. Debniaca tvarovka spolu s betónovým jadrom vytvára plnohodnotnú nosnú stenu.




	Produkt	Rozmery (mm)	ks/m²	kg/ks	Paleta	ks/paleta
	Durisol DMi 17/12	170x500x250	8,0	9,0	EUR	60





Technický list - DMi 17/12Stiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS1Stiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS2Stiahnuť


									Detail produktu
								
							

						

						
							
								
									
								
								
									Durisol akustická tvarovka DMI 15/9

									
Tvarovka so šírkou 150 mm s priebežným masívnym betónovým jadrom hrúbky 90 mm. Používa sa na nenosné steny, priečky, šachty a prímurovky so zvýšenými nárokmi na zvukovú izoláciu. Debniaca tvarovka spolu s betónovým jadrom vytvára plnohodnotnú stenovú konštrukciu.




	Produkt	Rozmery (mm)	ks/m²	kg/ks	Paleta	ks/paleta
	Durisol DM 15/9	150x500x250	8,0	6,0	EUR	70





Technický list - DMi 15/9Stiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS1Stiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS2Stiahnuť


									Detail produktu
								
							

						
						
					

				

			

			
			
				
						
							
								
									
								
								Durisol protihlukový absorbér LSA 50/25/5 N

							
						
	
							
								
									
								
								Durisol protihlukový absorbér LSA 50/25/12 N

							
						
	
							
								
									
								
								Durisol protihlukový absorbér LSA 50/25/12 W

							
						
	
							
								
									
								
								Durisol protihluková tvarovka DSI 30/13 N

							
						
	
							
								
									
								
								Durisol protihluková tvarovka DSI 30/13 W

							
						
	
							
								
									
								
								Durisol protihluková tvarovka DSI 25/13 N

							
						
	
							
								
									
								
								Durisol protihluková tvarovka DSI 25/13 W

							
						


					

					
						
							
								
									
								
								
									Durisol protihlukový absorbér LSA 50/25/5 N

									
Absorbér so šírkou 50 mm s pohltivou plochou slúži ako dodatočný obklad stien a stropov ako protihluková stena a pohľadové murivo, na ktoré sú kladené zvýšené akustické nároky. Táto obkladová tvarovka sa používa vo forme akustického absorbéru, lepeného stavebným lepidlom a mechanickým kotvením na existujúci súdržný podklad, najčastejšie betónový/železobetónový.




	Produkt	Rozmery (mm)	ks/m²	kg/ks
	Durisol LSA 50/25/5 N	500x250x50	8,0	3,5





Technický list - LSA 50/25/5 NStiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS1Stiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS2Stiahnuť


									Detail produktu
								
							

						

						
							
								
									
								
								
									Durisol protihlukový absorbér LSA 50/25/12 N

									
Absorbér so šírkou 120 mm s pohltivou plochou slúži ako dodatočný obklad stien a stropov ako protihluková stena a pohľadové murivo, na ktoré sú kladené zvýšené akustické nároky. Táto obkladová tvarovka sa používa vo forme akustického absorbéru, lepeného stavebným lepidlom a mechanickým kotvením na existujúci súdržný podklad, najčastejšie betónový/železobetónový.




	Produkt	Rozmery (mm)	ks/m²	kg/ks
	Durisol LSA 50/25/12 N	500x250x120	8,0	8,5





Technický list - LSA 50/25/12 NStiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS1Stiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS2Stiahnuť


									Detail produktu
								
							

						

						
							
								
									
								
								
									Durisol protihlukový absorbér LSA 50/25/12 W

									Absorbér so šírkou 120 mm s pohltivou plochou v tvare vlny slúži ako obkladový materiál protihlukových a nosných stien. Tvárnica tvorí obkladový materiál existujúcich konštrukcií zo železobetónu/betónu, na ktoré sú kladené zvýšené nároky na akustické vlastnosti. Táto obkladová akustická tvarovka sa používa vo forme akustického absorbéra, lepeného stavebného lepidla a silného kotvenia na existujúci súdržný podklad, najčastejšie betónový/železobetónový. 
	 Produkt	 Rozmery (mm)	 ks/m²	 kg/ks
	 Durisol LSA 50/12/25 W	 120x500x250	 8,0	 8 

 Technický list - LSA 50/25/12 W stiahnutie 
 Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS1 stiahnuť 
 Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS2 stiahnuť

									Detail produktu
								
							

						

						
							
								
									
								
								
									Durisol protihluková tvarovka DSI 30/13 N

									Tvarovka so šírkou 300 mm s hladkou pohltivou plochou a betónovým jadrom s hrúbkou 130 mm tvorí základnú stavebnú jednotku pri realizácii protihlukových stien/panelov, s výplňou zo železobetónu. Používa sa pri realizácii akusticky účinných oplotení vo forme strateného debnenia s obojstrannou pohltivou vrstvou, na nosné a neostré steny vo vonkajšom prostredí. 
	 Produkt	 Rozmery (mm)	 ks/m²	 kg/ks
	 Durisol DSi 30/13 N	 250x500x250	 8,0	 14 

 Technický list - DSi 30/13 N Stiahnuť 
 Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS1 stiahnuť 
 Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS2 stiahnuť

									Detail produktu
								
							

						

						
							
								
									
								
								
									Durisol protihluková tvarovka DSI 30/13 W

									Tvarovka so šírkou 300 mm s pohltivou plochou v tvare vlny a betónovým jadrom hrúbky 130 mm tvorí základnú stavebnú jednotku pri realizácii protihlukových stien/panelov, s výplňou zo železobetónu. Používa sa pri realizácii akusticky účinných oplotení vo forme strateného debnenia s obojstrannou pohltivou vrstvou, na nosné a neostré steny vo vonkajšom prostredí. 
	 Produkt	 Rozmery (mm)	 ks/m²	 kg/ks
	 Durisol DSi 30/13 W	 300x500x250	 8,0	 13 

 Technický list - DSi 30/13 W Stiahnuť 
 Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS1 stiahnuť 
 Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS2 stiahnuť

									Detail produktu
								
							

						

						
							
								
									
								
								
									Durisol protihluková tvarovka DSI 25/13 N

									Tvarovka so šírkou 250 mm s hladkou pohltivou plochou a betónovým jadrom hrúbky 130 mm tvorí základnú stavebnú jednotku pri realizácii protihlukových stien/panelov, s výplňou zo železobetónu. Používa sa pri realizácii akusticky účinných oplotení vo forme strateného debnenia s pohltivou vrstvou, na nosné a neotvorené steny vo vonkajšom prostredí. 
	 Produkt	 Rozmery (mm)	 ks/m²	 kg/ks
	 Durisol DSi 25/13 N	 250x500x250	 8,0	 13 

 Technický list - DSi 25/13 N Stiahnuť 
 Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS1 stiahnuť 
 Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS2 stiahnuť

									Detail produktu
								
							

						

						
							
								
									
								
								
									Durisol protihluková tvarovka DSI 25/13 W

									
Protihlukové tvarovky Durisol sa vyznačujú výbornou zvukovou pohltivosťou a v spojení so železobetónovým jadrom aj vzduchovou nepriezvučnosťou. Tvarovka so šírkou 250 mm s pohltivou plochou v tvare vlny a betónovým jadrom hrúbky 130 mm tvorí základnú stavebnú jednotku pri vytváraní protihlukových stien Durisol. Používa sa pri realizácii akusticky účinných oplotení vo forme strateného debnenia s pohltivou vrstvou, na nosné a nenosné steny vo vonkajšom prostredí. Protihlukové steny Durisol okrem zvukovoizolačných vlastností svojím farebným prevedením, plastickými tvarmi a atraktívnym dizajnom dotvárajú charakter krajiny.




	Produkt	Rozmery (mm)	ks/m²	kg/ks
	Durisol DSi 25/13 W	250x500x250	8,0	12





Technický list - DSi 25/13 WStiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS1Stiahnuť




Vyhlásenie o parametroch LE BAETA-05-0090-05SYS2Stiahnuť


									Detail produktu
								
							

						
						
					

				

			

			
			
				
						
							
								
									
								
								Durisol vysoký záhon

							
						
	
							
								
									
								
								Fóliovníková nadstavba pre vysoký záhon

							
						
	
							
								
									
								
								Durisol kompostér

							
						
	
							
								
									
								
								Durisol palisády

							
						
	
							
								
									
								
								Durisol vinotéka

							
						


					

					
						
							
								
									
								
								
									Durisol vysoký záhon

									
Durisol vysoký záhon je z hľadiska rozmerov a účelu použitia veľmi variabilný. Je funkčný a vďaka jednoduchým a čistým líniám i tvarovo elegantný zároveň. Vyznačuje sa absolútne prírodným zložením, čím vytvára ideálne podmienky pre pestovanie okrasných a aj úžitkových rastlín. Využiť ho možno dokonca aj ako kompostér. Umiestniť sa dá aj do trávnatej časti záhrady, pričom sa na spodok nevyžaduje ukladanie fólie. Nádoba s porastom tak zostáva v kontakte s okolitou prírodou. Veľkou výhodou inovatívneho záhonu je jeho jednoduchá montáž. Hotovú nádobu netreba dodatočne zatepľovať a nie je potrebná ani inštalácia špeciálneho základu, vytvára sa len spodný nosný podklad.




	Produkt	Obrázok	Rozmery (cm)	Farba	kg/ks	Dielce (ks)	Počet spojovacích klinov	Počet priečnych vystužovacích tyčí
	Durisol vysoký záhon: tvar štvorca (K)		120x120x80	Hnedá	350	16	4	-
	Durisol vysoký záhon: tvar obdĺžnika (R)		120x230x80	Hnedá	530	24	6	2
	Durisol vysoký záhon: tvar L		230x230x80	Hnedá	720	32	8	4
	Durisol vysoký záhon: tvar U		230x340x80	Hnedá	1050	48	12	8
	Durisol vysoký záhon: tvar U1		230x450x80	Hnedá	1 250	56	14	10
	Durisol vysoký záhon dielec		10x120x20	Hnedá	20	--	-	-
	Durisol vysoký záhon dielec pre tvar 6-uholníka		10x110x20	Hnedá	20	--	-	-
	Pozinkovaná tyč - Spojovací klin		v=80cm	 	1	--	-	-
	Priečna vystužovacia tyč		d=100cm	 	1	--	-	-





Tvarové zostavy





Durisol záhon v tvare L



Durisol záhon v tvare obdĺžnik



Durisol záhon v tvare štvorec



Durisol záhon v tvare U



Durisol záhon v tvare U1
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									Fóliovníková nadstavba pre vysoký záhon

									
Leier ponúka nadstavec na takmer všetky typy vysokých záhonov, pomocou ktorého je na nich možné vytvoriť fóliový tunel. Tento zabezpečí v prvých jarných dňoch dostatočnú ochranu pre priesady. Nadstavec pozostáva z pozinkovaných profilov, ktoré vytvoria na 1,2 m širokom vyvýšenom záhone nosnú konštrukciu. Na túto sa následne namontuje fóliové prekrytie, ktoré počas prvých studených jarných dní poskytne ochranu vysadeným rastlinám. Fóliový tunel je možné po oboch dlhých stranách otvoriť a umožniť tak vetranie a regulovanie teploty vo fóliovníku.
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									Durisol kompostér

									
Kompostér Durisol ponúka ekologické riešenie, ktoré vám pomôže rýchlo a efektívne zhodnotiť biologický odpad z domácnosti alebo záhrady. Jeho výhodou je jedinečný vyprázdňovací a miešací mechanizmus, samoregulácia klímy či praktický poklop, ktorý umožňuje jednoduché dopĺňanie. Poklop a dvierka zabraňujú prístupu domácich zvierat a nežiadúcich škodcov. Uzavretý poklop tiež minimalizuje rast buriny, ako aj riziko vysychania. Betónové platne Leier na dne - ako základ kompostéru - uľahčia odoberanie zrelého humusu a zabránia vniknutiu myší. Kompostér je vysoko odolný, mrazuvzdorný a dokáže automaticky odvádzať vodu, vďaka čomu vám nehrozí žiadne zatečenie. Leier Durisol kompostér je vhodný na spracovanie kuchynského odpadu 6-člennej domácnosti alebo záhradného odpadu zo záhrady s rozlohou 500 m2.




	Produkt	Rozmery (cm)	Farba	kg/ks
	Durisol kompostér (kompletný set)	120x120x1200	Hnedá	500
	Durisol kompostér (len materiál Durisol)	120x120x1200	Hnedá	440
	Poklop pre Durisol kompostér	5x120x20	Hnedá	15
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									Durisol palisády

									
Palisády majú v záhrade všestranné využitie. Ideálne sú na spevnenie okrajov, ohraničenie cestičiek, rastlín, záhonov či na oddelenie rôznych plôch podľa vašich predstáv. Dajú sa využiť ako bočné ohraničenie schodov alebo spevnenie okrajov pri šikmo ležiacich záhradách. Kvôli absorpcii slnečného žiarenia je ich tmavé farebné prevedenie veľkou výhodou. Durisol palisády sú navyše veľmi odolné voči externým faktorom, vďaka čomu zaručujú dlhú životnosť.




	Rozmery (cm)	Hmotnosť (kg/ks)
	60×20×10	9,75
	80×20×10	13
	120×20×10	19,5
	Technická špecifikácia: EN 14474
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									Durisol vinotéka

									
Vďaka univerzálnemu dizajnu sa Durisol vinotéka hodí do každej vínnej pivnice navrhnutej v klasickom, ale aj modernom štýle. Regálový systém vytvorí bezpečnú konštrukciu, ktorá sa dá pre svoju nízku hmotnosť a jednoduchosť aj svojpomocne zložiť, rozobrať a premiestniť. Tvarovky vinotéky sú vyrobené v rôznych modulových prevedeniach, ktoré sa dajú ľahko rozširovať. Popri ďalších výhodách ako sú dizajn či prírodný ekologický materiál je možnosť jednoduchého premiestňovania podľa našich zákazníkov maximálnou výhodou. Práve vďaka materiálu Durisol má totiž produkt dlhú životnosť a je odolný proti plesniam, škodcom i požiaru.




	Produkt	Rozmery (cm)	Farba	kg/ks	ks/paleta
	Sokel oblúk	50x27x15	Hnedá	7	100
	Sokel rovný	50x27x15	Hnedá	7	100
	Priebežný kus	50x27x35	Hnedá	13,50	48
	Priebežný kus delený	50x27x35	Hnedá	14,50	48
	Ukončovací kus malý	50x27x42	Hnedá	15,50	36
	Ukončovací kus veľký	50x27x47	Hnedá	16,50	36
	Ochranný koberček veľký	50x27	Zelená	-	
	Ochranný koberček malý	25x27	Zelená	-	
	Montážna páska z penovej gumy	2x1,5x200	-		





Prvky vinotéky





Ukončovací kus malý



Ukončovací kus veľký



Priebežný kus



Priebežný kus deleny



Sokel rovný



Sokel oblúk




Zostavy vinotéky Durisol




	Produkt	Zostava 1	Zostava 2	Zostava 3	Zostava 4
	Sokel oblúk	1 ks	2 ks	2 ks	4 ks
	Priebežný kus	2 ks	2 ks	4 ks	6 ks
	Priebežný kus delený	1 ks	2 ks	2 ks	4 ks
	Ukončovací kus malý	1 ks	2 ks	0	2 ks
	Ukončovací kus veľký	0	0	2 ks	2 ks
	Rozmery (šírka/hĺbka/výška v cm)	50 / 27 / 162	100 / 27 / 127	100 / 27 / 167	200 / 27 / 162
	Max. kapacita fliaš	58 ks	88 ks	120 ks	 208 ks






Zostava 1



Zostava 2



Zostava 3



Zostava 4
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	Prospekty na stiahnutie

		
			
				
					
						
						
						
					
				
				Durisol mnohotvárny stavebný materiál
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	Návody na stiahnutie

		
			
				
					
						
						
					
				
				Montážny návod tvarovky Durisol

			
		
	
			
				
					
						
						
					
				
				Montážny návod protihlukové absorbéry LSA

			
		
	
			
				
					
						
						
					
				
				Montážny návod - Durisol protihlukový systém

			
		
	
			
				
					
						
						
					
				
				Montážne návody - vysoký záhon

			
		



	
		Montážne návody - vysoký záhon

			
				
					
						
							
							
						
					
					Montážny návod vysoký záhon - tvar štvorec

				
			
	
				
					
						
							
							
						
					
					Montážny návod vysoký záhon - tvar obdĺžnik

				
			
	
				
					
						
							
							
						
					
					Montážny návod vysoký záhon - tvar L

				
			
	
				
					
						
							
							
						
					
					Montážny návod vysoký záhon - tvar U

				
			
	
				
					
						
							
							
						
					
					Montážny návod vysoký záhon - tvar U1

				
			
	
				
					
						
							
							
						
					
					Montážny návod - Durisol vysoký záhon - fóliovníková nadstavba R

				
			
	
				
					
						
							
							
						
					
					Montážny návod - Durisol vysoký záhon - fóliovníková nadstavba K

				
			



	



	
		Fotogaléria
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		Projektová kalkulácia

		
			
				Neváhajte kontaktovať priamo našich obchodných manažérov, ktorí Vám pomôžu s výberom správnych tvaroviek či záhradných prvkov a vyriešia všetky Vaše požiadavky.
			

			


 
















	
		
		

	

	
		
		

	

	
		
		

	

	
		
		

	

	
		
		

	

	
		Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete tu.
		

	

	
		Odoslať správu
		

	








		

	


	Kontakty

	
		
			Kontaktujte priamo nášho produktového manažéra, ktorý Vám pripraví nápočet materiálu podľa Vášho
			projektu, pomôže pri plánovaní či odborne s Vami odkonzultuje celú výstavbu.
		

		Produktový manažér

		
			Ing. Peter Turan

			Tel.: +421 910 917 284

			E-mail: peter.turan@leier.sk
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						Leier Baustoffe SK s.r.o.
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